
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Υλικό κατασκευής  Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 

2. Βάρος (kg) Να αναφερθεί   

3.   Ύψος 

Με κορμό ρυθμιζόμενου ύψους από 150cm έως 

210cm περίπου μέσω συστήματος 

σταθεροποίησης. 

4. Στην κορυφή να διαθέτει τέσσερα (4) μεταλλικά 

άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα.    
ΝΑΙ 

5.  Τροχήλατη πεντακτινωτή βάση διαμέτρου 60cm 

περίπου, με τροχούς διαμέτρου 50 mm 

τουλάχιστον, εύκολα καθαριζόμενη.  

ΝΑΙ, βαρέας κατασκευής ώστε να 

αποφεύγονται οι πτώσεις 

6. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 

  

  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   

1. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 

9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

Εναλλακτικά για το παραπάνω είδος μπορεί να κατατεθεί η υπουργική απόφαση δυ8δ/γ.π. 

οικ.1348/07-01-04.   

2. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03  

3. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

4. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και επάρκεια 

ανταλλακτικών για 7 έτη τουλάχιστον 

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας  3 ΕΤΗ 

6. Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη  φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του 

κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα 

θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται 

 


